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bewa-plast
Passivhausfenster

K85 Vario 8
energetoPH:

Das echte Passivhausfenster
mit neuer Hightech Fenster-

technologie
Made in Germany!

nach EN 10077

K85 Vario 8
energeto

Das zukunftsweisende
Energiespar- &
Sicherheitsfenster!

Mit herausragenden
Warmedammeigenschaften,

ohne Stahlverstarkung,
mit Klebetechnik!
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bewa-plast Passivhausfenster Vario 8 energeto

NEUHEIT!
Das stahllose Fenster energeto

Durch das Fehlen der Metallaussteifung als Warmebriicke, wird die Warmedammung der Profil-Konstruktion
gegenuber einem Profil mit Stahlverstarkung wesentlich verbessert.
AulRerdem wird das Gewicht des Fensters erheblich reduziert und die Eigenfestigkeit deutlich erhdht.

Die Vorteile des stahllosen Fensters energeto® im Uberblick:

Y Herausragende Warmedammeigenschaften

Y Verzicht auf Warmebriicken

Y Mehr Lichteinfall durch schlankere Profiloptik

Y Im Profilquerschnitt 60% leichter als ihre metallverstarkten Vorgangerprofile

Ausfuhrungen:

K85 Vario &nergeto
Bautiefe 85 mm
Mitteldichtungssystem

3 Dichtungsebenen
Scheibenverklebug

U, = 0,98 W/m2K

Rahmen Nr. 8E05
Flugel Nr. 8086

Das Passivhausfenster mit Zertifikat:

K85 Vario 8
energeto PH
Bautiefe 85 mm
Mitteldichtungssystem
mit Dammkern

3 Dichtungsebenen
Scheibenverklebug
U, bis 0,77 W/m2K
Rahmen Nr. 8E05
Flugel Nr. 8086

K70 Vario fenergeto — <

~
Bautiefe 70 mm N\
Mitteldichtungssystem |
3 Dichtungsebenen -
Scheibenverklebung Fur die
Renovierung
U, =1,0 WmK auch mit
Rahmen Nr. 5E03 Komfortluftung
Flugel Nr. 5086 Basic-Air!
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